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Introduzione 
 

NFTP Iso9613 e' un software progettato per il calcolo del rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili secondo quanto 

previsto dalla norma ISO 9613-2 ñAttenuation of sound during propagation outdoorsò. Questa normativa ¯ attualmente 

utilizzata in Italia per la valutazione della propagazione di rumore in ambiente esterno 

 

Il software e' stato sviluppato per Windows: il modello e' dotato di un'interfaccia utente che permette un'agevole 

gestione della preparazione dei dati di input, del run del modello e dell'esame dei dati di output prodotti dal calcolo. 

 

L'interfaccia utente di NFTP presenta tutte le caratteristiche tipiche dell'ambiente operativo per il quale e' stato 

sviluppato.  

 

Il programma si presenta come un'applicazione MDI (multiple device interface) caratterizzata da: 

 

¶ un'area centrale dove si aprono e si utilizzano tutte le finestre del programma 

¶ un menu che permette di accedere a tutte le funzioni del programma; le voci del menu sono sempre relative 

alla finestra attiva e si abilitano/disabilitano a seconda delle funzioni disponibili per la particolare finestra 

corrente 

¶ una barra pulsanti che permette di velocizzare le operazioni principali del programma 

 

A seconda del menu o del pulsante utilizzato vengono attivate, nell'area centrale della finestra principale, le finestre di 

gestione dei vari elementi che costituiscono il programma. La caratteristica MDI dell'applicazione consente l'apertura 

contemporanea di più finestre.  

 

Non e' per ora possibile aprire più istanze della stessa finestra. Questo significa che, se la finestra di uno degli strumenti 

del programma è già attiva e si tenta di aprirla nuovamente, il risultato che si otterrà sarà semplicemente quello di 

portare in primo piano la finestra già aperta con i dati che contiene. 

 

Il programma implementa l'uso di tre moduli di calcolo, accessibili tramite il menu <Modelli>: 

 

¶ un modulo per il calcolo del rumore prodotto da sorgenti fisse o mobili su un dominio esteso secondo quanto 

previsto dalla ISO 9613-2 

¶ un metodo per la valutazione della diffrazione prodotta da barriere 

¶ un metodo per la valutazione dell'effetto di una barriera sul traffico stradale. 

 

Il programma contiene inoltre una serie di strumenti per la preparazione e gestione dei dati di input e di output e per la 

preparazione e gestione dei run del modello.  

 

In particolare il programma consente di: 

 

¶ gestire la preparazione dei file di input contenenti i dati delle sorgenti sonore 

¶ gestire la preparazione dei file di input contenenti i dati delle barriere sonore 

¶ gestire la preparazione dei file di input contenenti i dati delle zone acustiche  

¶ gestire la preparazione del run dei moduli di calcolo implementati 

¶ gestire la visualizzazione dei valori calcolati in formato testuale 

¶ gestire la preparazione dei file ausiliari (orografia, fondo sonoro, ground factor) 

 

I dati calcolati dal modello esteso possono essere esaminati utilizzando il programma Analisi Grafica, parte integrante 

della Maind Model Suite 

 

Il software NFTP ISO 9613 è inserito nella suite modellistica MMS (Maind Model Suite) della quale condivide le 

metodologie di gestione dell0ôinterfaccia di input ed output 
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1. Come utilizzare il modello di calcolo 
 

1.1. Installazione del modello 

 

NFTP ISO 9613 viene installato insieme ai prodotti MMS (Maind Model Suite) attraverso un apposito eseguibile 

scaricabile in internet allôindirizzo http://www.maind.it/contents/softdownload.aspx?page=soft_dwnl oppure da CD 

acquistabile presso MAIND S.r.l. (http://www.maind.it/contents/ordsoft.aspx?page=ord_in)   

Lôinstallazione del CD ñMAIND M. S.ò crea automaticamente  unôapposita cartella di default ñMaind Model Suiteò (la 

cartella di installazione pu¸ essere variata dallôutenteò; la cartella contiene i prodotti software installati  ed ¯ accessibile 

direttamente attraverso  il pulsante START/Tutti i Programmi -> Maind Model Suite; 

 

 
 

Ogni programma che compare nel men½ a tendina pu¸ essere trasportato (come collegamento) direttamente nel ñdesk 

topò di Windows dove in questo caso comparir¨ lôicona presente nel lato sinistro della tendina accanto al nome del 

programma. 

Il modello NFTP ISO 9613 ¯ attivato dallôeseguibile MMSnftp.exe che si trova, se sono state seguite le impostazioni 

di default dellôinstallazione, in "C:\Programmi\Maind Model Suite\ò.  

Lôattivazione di questo eseguibile comporta lôapertura della finestra MDI (mostrata in figura) 

 

 

Figura 1-1: La schermata principale del modello 

 

http://www.maind.it/contents/softdownload.aspx?page=soft_dwnl
http://www.maind.it/contents/ordsoft.aspx?page=ord_in
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Si tratta della finestra principale del programma che rappresenta una sorta di  ñCONTENITOREò allôinterno del quale 

verranno inserite via via le richieste di calcolo specificate dallôutente sotto forma di opportune ñsotto finestreò (schede) 

gestite dal ñMen½ principaleò dellôapplicazione. 

 

1.2. Abilitazione del programma 

 

Allôatto della prima installazione il programma viene installato in versione di valutazione (*) . Per passare dalla versione 

di valutazione alla versione completa è necessario eseguire la procedura di abilitazione che genererà la chiave di 

attivazione del modello.  

 

La procedura di abilitazione viene attivata attraverso il menù principale del modello alla voce <File> -> 

<Registrazione> 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste in un percorso guidato allôinterno del quale allôutente viene richiesto lôinserimento di alcuni codici: 

 

PCk =  codice dellôinstallazione. Codice numerico di 9 cifre generato automaticamente dal programma di 

 installazione del modello durante lô esecuzione. Il codice compare automaticamente nellôapposita finestra di 

 richiesta della procedura. Questa operazione ñlegaò il software al computer di  installazione.   

 

CDk = codice del software. Codice numerico di 9 cifre fornito da MAIND allôutente allôatto dellôacquisto del 

 software. 

 

IDC = codice del cliente. Codice identificativo dellôutente. Il codice ¯ fornito da MAIND allôatto dellôacquisto del 

 prodotto e dovrà essere utilizzato in caso di richieste al supporto tecnico a MAIND.    

 

Dopo aver inserito questi codici negli appositi spazi è possibile attivare on-line la procedura di abilitazione. Il pulsante 

ñAbilita on lineò attiva la trasmissione dei codici al sito www.maind.it dove verranno elaborati dalla procedura di 

abilitazione che genererà la chiave di attivazione del programma. Il servizio on-line è attivo h 24.  

La chiave dovrà essere inserita nella schermata successiva della procedura di registrazione attivata dal pulsante 

ñAvantiò 

 

NOTA: se il computer di installazione non possiede un collegamento internet lôabilitazione on line non potr¨ essere 

eseguita. Per abilitare il programma in questo caso le tre chiavi precedentemente descritte dovranno essere comunicate 

via e-mail a MAIND S.r.l. allôindirizzo support@maindsupport.it  (oppure telefonicamente allo 02 2367490) che 

provvederà alla generazione della chiave di attivazione.  

 

 

http://www.maind.it/
mailto:support@maindsupport.it
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(*) La versione di valutazione è costituita dal programma integrale e completamente funzionante ma che presenta le 

seguenti limitazioni: 

 

¶ la durata di funzionamento è limitata a 30 giorni 

¶ non è possibile salvare i file di output calcolati  

¶ non sono visualizzati i risultati del calcolo effettuato su recettori discreti 

¶ è possibile utilizzare solo una sorgente emissiva 

¶ non ¯ consentito lôuso a fini professionali della versione di valutazione 

 

NOTA: Dal momento che la versione di valutazione non consente il salvataggio dei dati calcolati per esaminare le 

funzioni del programma di Analisi Grafica ¯ necessario utilizzare i file di esempio forniti con lôinstallazione. 

 

Per eliminare queste limitazioni occorre abilitare il programma 

 

 

1.3. Il menù principale 

 

La finestra di Figura 1-1 è caratterizzata da un menù principale che contiene tutte le possibilità di azione fornite dal 

modello. Le opzioni di editing e di gestione del men½ principale sono relative alla finestra attiva nellôarea di calcolo. 

 

 

Figura 1-2:Il menù principale  

 

FILE : La voce permette di svolgere le operazioni usuali di apertura e chiusura

 file, esecuzione del programma e REGISTRAZIONE della versione del 

modello. 

La voce ñREGISTRAZIONEò risulta disabilitata se ¯ gi¨ stata eseguita sul 

modello la procedura di abilitazione altrimenti la voce risulterà abilitata. In 

questo caso la sua selezione permette lôattivazione della procedura di 

abilitazione del software (passi 3 e 4 successivi) se lôutente ¯ in possesso delle 

opportune chiavi numeriche (§ 1.2). 

 

 

 Se NFTP non è ancora stato abilitato, come ad esempio alla prima esecuzione, 

il programma parte in modalità di valutazione. Per passare dalla versione di 

valutazione alla versione completa è necessario richiedere la chiave di 

abilitazione a Maind ed eseguire la procedura di abilitazione come descritto in 

precedenza. 

 

 

 

 

VISUALIZZA : Permette di rendere visibile o meno la barra degli strumenti o  

  quella di stato del programma 
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MODELLI : permette lôattivazione dei modelli di calcolo 

implementati nel software (come definito 

nellôintroduzione) generando lôapertura delle apposite 

sotto finestre allôinterno della finestra principale. Il suo 

funzionamento dettagliato verrà analizzato nei 

paragrafi successivi. 

 

 

 

 

STRUMENTI :  permette di attivare lôeditor interno del modello consentendo di 

visualizzare ed editare i file gestibili in NFTP. Le voci attive sono 

sempre relative alla sotto finestra selezionata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTA : opzione attualmente non attivata 

 

 

PROGRAMMI : permette di  attivare i programmi utility collegati a NFTP. Le utility 

attualmente disponibili sono: 

ñANALISI GRAFICAò interfaccia grafica per il trattamento 

dellôoutput in forma grafica 2D e 3D 

ñSORGENTI LINEARIò, tool che permette la generazione e 

lôinserimento di sorgenti sonore lineari (strade) nel calcolo diffusivo.  

 

 

 

FINESTRE: la voce riporta un elenco delle finestre aperte allôinterno del modello, permette di individuare quella 

attualmente attiva o permette di selezionare una delle finestre disponibili attivandola. 

 

 

RISORSE IN INTERNET : permette allôutente di accedere direttamente al sito  

internet di MAIND  (www.maind.it) ed in particolari 

sezioni inerenti il modello NFTP previa lôesistenza di 

un collegamento internet attivo.  

 La voce ñAggiornamentiò consente di verificare 

lôesistenza nel sito MAIND di aggiornamenti alla 

versione del programma che sta effettuando la 

richiesta di verifica. In caso affermativo lôutente potrà 

scaricare gratuitamente lôaggiornamento. 

 Nella sezione ñDomande e Risposteò vengono riportate le risposte a problematiche 

relative ai software MAIND (tra cui il modello NFTP ISO 9613) segnalate 

dallôutenza; 

 ñDocumentazioneò ¯ riservata alla documentazione relativa ai software MAIND (tra 

cui il modello NFTP ISO 9613) disponibile e liberamente scaricabile. 

 Per lôutilizzo di queste risorse ¯ necessario un collegamento interntet attivo sul 

computer di installazione del software.   

http://www.maind.it/
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HELP :  Utility di Help generali del programma.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. La barra delle applicazioni 

 

La barra delle applicazione del modello permette di eseguire le seguenti operazioni: 

  

            <File><Esci> 

 

            <File><Apri> 

 

            <File><Salva> 

 

 

            <Modelli><NFTP ISO 9613> 

 

            <Modelli><Diffrazione da barriere> 

 

            <Modelli><Valutazione di barriere stradali> 

 

 

            <Strumenti><Sorgenti Sonore> 

 

            <Strumenti><Barriere > 

 

            <Strumenti><Zone> 

 

            <Strumenti><Recettori> 

 

            <Strumenti><File ausiliari> 

             

 

            <?><Help> 
 

 

 

1.3.2. Pulsanti funzionali 

 

              Pulsante ñSfogliaò  per ricerca di file nelle cartelle del sistema 

 

 

              Pulsante ñVisualizzaò  per la visualizzazione del contenuto dei file selezionati 
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2. Le potenzialit¨ del software NFTP ISO 9613 
  

Il software NFTP Iso9613 contiene un modello di calcolo completo, basato sulla norma ISO 9613,  e due modelli 

semplificati per la valutazione degli effetti delle barriere. 

 

Il modello di calcolo NFTPIso9613 implementa la ISO9613-2 calcolando il valore di SPL equivalente ponderato in 

curva A prodotto da una serie di sorgenti puntiformi poste sul territorio. Rispetto a quanto contenuto nella ISO9613-2 

nello sviluppo del modello sono state fatte le seguenti approssimazioni/interpretazioni: 

 

¶ nella implementazione del metodo alternativo per il calcolo dellôeffetto del suolo, descritto nel paragrafo 7.3.2 

della ISO 9613-2, non viene considerato il termine di correzione D 

¶ nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la diffrazione dagli spigoli 

orizzontali superiori 

¶ non vengono considerati effetti di riflessione; nel paragrafo 7.5 della ISO 9613-2 la riflessione è trattata tramite 

lôutilizzo di sorgenti virtuali. Tale effetto non ¯ stato considerato sia a causa della notevole complicazione degli 

algoritmi di calcolo sia a causa delle numerose condizioni che la ISO stessa prevede per la validità dello 

schema proposto 

¶ nel caso della diffrazione da schermi non viene valutata la condizione di validità della barriera in quanto il 

programma è stato sviluppato per il calcolo in ambiente esterno dove tale condizione è praticamente sempre 

verificata 

¶ la presenza di orografia non è esplicitamente trattata dalla ISO 9613-2; il programma di calcolo tratta 

lôorografia come una serie di ostacoli valutando quindi gli effetti di diffrazione al bordo superiore 

 

NOTA : le unità di misura utilizzate nella trattazione modellistica si intendono ñdBò e gli algoritmi si intendono in 

banda dôottava se non specificamente indicato altrimenti 

 

Il  calcolo della diffusione sonora viene effettuato su un dominio di calcolo bidimensionale e permette la valutazione di 

numerosi effetti descritti utilizzando gli algoritmi presenti nella ISO 9613 come 

 

¶ divergenza geometrica 

¶ assorbimento atmosferico 

¶ effetto del suolo (presenza di orografia) 

¶ presenza di schermi singoli o doppi  (barriere) 

¶ presenza di zone edificate, industriali, alberate 

 

Il concetto base implementato è la determinazione del percorso geometrico che separa la/le sorgente/i da ogni recettore 

del dominio; la presenza di barriere e  ostacoli orografici determinano lôallungamento di tale percorso.  

 

Il metodo di valutazione della diffrazione da barriere permette di valutare l'attenuazione sonora dovuta alla presenza di 

una barriera a una distanza fissata dalla sorgente per ogni banda di ottava; viene inoltre calcolata la riduzione secondo il 

metodo di Maekawa descritto in "Calculation of road traffic noise" CRTN (1988) 

 

Il metodo di valutazione per le barriere stradali permette di valutare l'altezza e la lunghezza minima di un barriera 

stradale per produrre un determinato valore di attenuazione del livello sonoro 
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2.1. Lôeditor interno del modello  

 

Per definite uno scenario di simulazione sarà necessario specificare nel file di configurazione, come verrà descritto nei 

paragrafi successivi, lôinserimento di alcuni file esterni contenenti svariate informazioni alcune di esse obbligatorie 

(come il file contenente la caratterizzazione delle sorgenti sonore) e altre facoltative (come il file delle Barriere o 

dellôorografia). Questi file possono essere gestiti/editati attraverso lôEditor interno del modello. 

Lôattivazione dellôEditor avviene attraverso la voce ñStrumentiò del men½ principale dellôapplicazione. I file gestibili 

sono i seguenti:  

 

¶ Sorgenti Sonore 

¶ Barriere 

¶ Zone 

¶ Recettori Discreti 

¶ File ausiliari (orografia, fondo sonoro, ground factor) 

 

Le operazioni di apertura e gestione, identiche per ogni tipologia di file, sono le 

seguenti: 

 

1. Selezionare una tipologia di file dal menù strumenti  

2. La selezione comporta lôapertura dellôapposita schermata di inserimento dati. La finestra  aperta in questo 

modo si presenta inizialmente inattiva; per utilizzarla e' necessario aprire un file esistente o generarne uno 

nuovo attraverso i menu <File> Ÿ <Apri> o <File> Ÿ <Nuovo>. Il nome del file selezionato sarà riportato nel 

titolo della finestra. Una volta compiuta questa operazione la finestra diventa utilizzabile.  

NOTA: lôeditor di NFTP viene attivato direttamente anche attraverso il menù <File> Ÿ <Apri> o <File> Ÿ 

<Nuovo> selezionando lôapposita tipologia di file desiderata 

 Le finestre di inserimento ed editing dei dati hanno tutte la stessa struttura funzionale: 

  

 
 

                Area Pulsanti funzionali di editing 

 

Figura 2-1: Editor interno ï Schermata di inserimento dati 

 

Area di visualizzazione dati 

Ogni record rappresenta un singolo elemento del file 
 

file:///C:/Users/Elena/Desktop/ElenaMaind/Manuali/Manuale%20NFTP-ISO%209613.doc%23mnu_Strumenti
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3. Eseguire le operazioni di editing attraverso i pulsanti funzionali 

 

                                             Inserimento di un nuovo record dati nel file  

 

 

                                             Duplicazione allôinterno del file dati di un record gi¨ presente  

 

 

                                             Modifica dei dati contenuti in un record già presente  

 

                                              

                                             Eliminazione di un record dati presdente presente nel file dati 

 

 

                                             Salvataggio del file dati 

 

 

Lôopzione ñFile Ausiliariò permette di editare file matriciali di dimensioni nx,ny che si adattano alle dimensione del 

dominio di calcolo. File di questo tipo sono i file contenenti informazioni relative allôorografia del dominio, al valore di 

fondo sonoro ed al Ground Factor, variabile per le quali è necessario specificare un valore per ogni cella del reticolo di 

calcolo.   

La schermata di editing dei file ausiliari, attivabile secondo la procedura descritta ai precedenti passi 1) e 2),  è la 

seguente: 

 

 
Figura 2-2: Finestra di inizializzazione dei file ausiliari 

 

Dove vengono richiesti: 

¶ il tipo di file da generare (verr¨ generato un file con lôestensione specificata tra parentesi) 

¶ le coordinate di origine del reticolo 

¶ le  dimensioni della matrice (dimensioni del grigliato di calcolo nx ed ny) 

¶ il valore di inizializzazione della matrice (tutte le celle saranno inizializzate allo stesso valore) 

 

Dopo aver riempito la finestra di inizializzazione (Figura 2-2) verrà visualizzata a schermo la matrice richiesta riempita 

con il valore di inizializzazione (Figura 2-3).  Eô possibile modificare i valori preimpostati selezionando la/le celle da 

modificare ed editando il valore sostitutivo.    
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Figura 2-3: Finestra di editing dei file ausiliari 

 

2.2. Esecuzione del modello ISO 9613  

 

Per effettuare un calcolo di diffusione sonora in campo aperto utilizzando il modello completo NFTP è necessario aprire 

la finestra di gestione del file di configurazione del modello tramite il menu <Modelli> Ÿ <NFTP Iso9613>. 

 

 
Figura 2-4: Finestra di configurazione del modello NFTP ISO 9613 
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La finestra  aperta in questo modo si presenta inizialmente inattiva; per utilizzarla e' necessario procedere come 

descritto nel precedente § 2.1 cioè: aprire un file di configurazione esistente o aprirne uno nuovo attraverso i menu 

<File> Ÿ <Apri> o <File> Ÿ <Nuovo>. 

Per generare un file di configurazione relativo ad uno scenario diffusivo (file *.nf1) occorre riempire tutte le schede 

proposte nella finestra di configurazione di Figura 2-4; tutti i dati richiesti per effettuare un run del modello. Il file di 

configurazione può essere salvato utilizzando il menu <File> -> <Salva> o <File> -> <Salva con nome>.  

 

2.2.1. Schede di inserimento dati 

 

Le schede di inserimento dati sono accessibili attraverso la seguente barra 

 

 
 

nella finestra di configurazione. La struttura di tali schede, tranne alcune eccezioni,  è la seguente:   

 

 

 

  

Box inserimento file 

Pulsanti funzionali 

Area di visualizzazione del contenuto del file 

specificato nel ñBox inserimento fileò  

Area di visualizzazione dati contenuti nel file 

specificato in ñBox inserimento fileò 

Area di selezione opzioni associate al 

dato da inserire 
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Se il dato che si intende inserire è obbligatorio per lôesecuzione la scheda di inserimento comparir¨ come ñattiva come  

 

mostrato  in             altrimenti  per attivarne le funzionalità occorrerà specificare la presenza del dato nella simulazione  

 

selezionando il box di presenza del dato  

 

Una volta attivata la scheda si presenta sempre con  

 

¶ un box di inserimento del file contenente i dati del parametro (orografia, barriereé) gestibile attraverso i 

Pulsanti funzionali ñSfogliaò e ñVisualizzaò 

 

¶ unôarea di visualizzazione dati  

 

¶ unôarea di selezione opzioni associabili al dato inserito  

 

¶ il box ñSalva la configurazione di input prima di eseguire il runò  che se selezionato assicura il salvataggio 

delle modifiche effettuate ai dati ed il loro inserimento automatico nel ran. 

Alternativamente per salvare le modifiche effettuate prima del run utilizzare  il menù <File>  Ÿ <File>/<File con 
nome> 

 

2.2.2. Scheda ñGeneraliò 

 

Inserimento delle specifiche generali relative allo scenario di simulazione 

 

¶ Titolo = stringa di caratteri descrittiva del run.  

¶ Ascissa ed ordinata origine del reticolo (x0 , y0 ) = coordinate 

ñrelativeò dellôestremo SUD-OVEST del dominio  

    di calcolo in coordinate metriche; 

¶ Numero di punti in (nx, ny) in direzione Ovest-Est e sud- Nord = 

numero di punti di griglia lungo x ed y rispettivamente; 

¶ Passo del reticolo (dx, dy) di calcolo = distanza tra due punti di 

griglia  ( ¯ possibile inserire dx Í dy) espressa in metri; 

¶ la quota di calcolo sopra il suolo dei recettori del reticolo; porre 0 

significa calcolare il livello di pressione sonora al suolo.  Il valore 

è comune a tutti i recettori del grigliato di calcolo 

 

 

 

Le coordinate dei punti griglia sono assegnate tramite la seguente 

relazione  

 

x = x0 + (i ï 1)dx            y = y0 + (j ï 1)dy                    

 

dove i va da 1 a nx e rappresenta lôindice del generico punto del reticolo 

 

NOTA:  

¶ tutte le coordinate sono espresse in metri. Non si tratta comunque di coordinate ñassoluteò; è però necessario che le 

posizioni relative dei vari elementi presenti nel reticolo corrispondano a quelle reali. 

¶ tutti gli elementi caratterizzanti il run, quali ad esempio le sorgenti emissive devono trovarsi allôinterno del 

reticolo di calcolo anche se si seleziona lôopzione di output per rappresentare i risultati solo su recettori discreti. 

 

Nella parte superiore della finestra è possibile impostare un'opzione automatica per salvare il file di configurazione ogni 

volta che viene lanciato un run del codice: per fare ciò selezionare la casella di controllo "Salva la configurazione di 

input prima di ogni run" . 
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La scheda contiene infine lôeventuale indicazione relativa alla presenza o meno di recettori discreti cioè di recettori che 

non si trovano in un punto del grigliato di calcolo. Se questa opzione è selezionata occorrerà inserire nellôapposita 

casella sottostante, il nome completo del file dei recettori (*.rec); (se il file esiste pu¸ essere selezionato con lôapposito 

pulsante funzionale a lato, se non esiste pu¸ essere creato attraverso le possibilit¨ di ñeditorò del modello; in entrambi i 

casi vedere le sezioni seguenti).  

 

NOTA: i recettori del dominio (sia di griglia che discreti) sono i punti in cui il modello calcolerà i valori del livello di 

pressione sonora causato dalle sorgenti presenti allôinterno del dominio di calcolo.  

¶ i recettori di griglia permettono di avere una rappresentazione dellôoutput in isolinee di livello sonoro su tutto il 

dominio di calcolo; 

¶ i recettori discreti permettono di invece di analizzare in dettaglio il livello di pressione (es: recettori di facciata di 

un edificio) in particolari punti del dominio di calcolo. 

¶ è possibile (§ 2.2.11 ñLa scheda di outputò) richiedere lôesecuzione del calcolo solo nei recettori discreti in questo 

modo lôesecuzione del calcolo risulter¨ molto velocizzata ma non sar¨ possibile avere un output rappresentabile in 

isolinee  

 

 

2.2.3. Recettori discreti 

Per effettuare il calcolo utilizzando una serie di recettori discreti occorre: 

¶ Selezionare nella scheda di Figura 2-4 la casella di controllo ñPresenza di recettori discretiò 

¶ inserire un nome di file valido o selezionarlo tramite il pulsante ñSfogliaò  

 

¶ per visualizzare il contenuto del file selezionato utilizzare il pulsante ñVisualizzaò  

La creazione/modifica di un file dei recettori è 

un compito gestito dallôeditor interno dei dati 

(§ 2.1) 

 

I dati caratteristici dei recettori discreti sono: 

¶ stringa di testo descrittiva del recettore; 

¶ coordinate x, y (m) del recettore in metri 

relative al reticolo di calcolo specificato nella 

sezione ñStruttura del reticolo di calcoloònella 

scheda ñGeneraliò; 

¶ altezza del recettore rispetto al suolo (m), 

il calcolo sarà effettuato a questa quota; 

 

 

NOTA:  

Se si modifica il contenuto del file dei Recettori è necessario salvare sul file le eventuali modifiche apportate sui dati 

prima di effettuare il run; inoltre salvando il file questo sarà automaticamente introdotto nel modulo di gestione del 

calcolo 

 

 

2.2.4. Scheda ñBarriereò 

 

Attraverso la scheda ñBarriereò ¯ possibile considerare la presenza nel calcolo diffusivo di barriere semplici e/o doppie 

allôinterno del dominio di calcolo. La presenza di una barriera viene considerata come un fattore che determina un 

allungamento del percorso geometrico sorgente-recettore.  

 

Se si desidera inserire nel calcolo una o più barriere occorre  

 

¶ selezionare il box ñpresenza di barriereò che compare nella scheda. 
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¶ inserire un file gi¨ esistente per eventualmente modificarlo oppure crearne uno nuovo attraverso lôeditor 

interno del modello (§ 2.1)  

 

La finestra assumerà il seguente aspetto: 

 

 
 

Figura 2-5: Finestra di selezione presenza ñBarriereò nel calcolo 

 

Attraverso lôuso dellôeditor interno per ogni barriera verr¨ richiesto il completamento della maschera di inserimento dati 

come mostrata in Figura 2-6  

 

I dati richiesti per caratterizzare una 

barriera sono i seguenti:                                                                                                                             

 

Sigla = stringa di testo descrittiva del  

             manufatto 

x1, y1 = coordinate iniziali (m) 

              (rispetto allôorigine del  dominio)  

              dellôasse della barriera 

x2, y2 = coordinate finali (m) 

              (rispetto allôorigine del  dominio)  

              dellôasse della barriera 

Larghezza in metri = larghezza della  

               Barriera (*);  

Altezza in metri = altezza della barriera  

                rispetto al suolo 

 

Figura 2-6: Finestra di inserimento delle ñBarriereò 

 

 








































